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Somos una empresa dedicada a la 
importación y comercialización de 
calzados de seguridad, artículos de 
seguridad industrial, maquinaria y 
herramientas, teniendo como objetivo, 
entregar siempre la mejor calidad en 
nuestros productos.

Nuestros productos están constantemente 
monitoreados mediante un servicio de 
certificación externa contratado con 
CESMEC. Éste exige que nuestros 
productos cumplan con las estrictas 
normas de calidad y seguridad impuestas 
a nivel nacional e internacional.

La variedad de artículos de nuestra línea 
de comercialización, nos permite ofrecer 
tanto calzado para uso en trabajos 
normales, así como también para faenas 
específicas donde se requieren calzados 
de alta resistencia a condiciones 
extremadamente agresivas.

CAMINA SEGURO

CON

CALZADO
CERTIFICADO



LT 100
BROWN

Color :
Construcción : 

Capellada :
Forro :

Plantilla de Armar :  
Pasacordones :

Contrafuerte :   
Puntera :
Plantilla :

Refuerzos :
          Planta :

Plantilla Interior :
Otros :

Aislante :

Numeración :
Certificación: 

Brown.
Inyectado, doble densidad.
Hidrofugado de 1,8 a 2,0 mm.
Pig leather.
Celulosa aglomerada 2,5 mm.
Plásticos, alta durabilidad.
Termoformado de 1,5 mm de espesor.
Acero resistente a 1200 kg.
Tipo Kevlar.
Sobrepunta ultra resistente.
Poliuretano, doble densidad, 
resistente a los hidrocarburos y sus 
derivados.
EVA + MESH Antimicótica.
Reflectante alta visibilidad.
Según norma chilena.
Resistencia hasta los
600 volt. (Dieléctrico).
34 al 47.
CESMEC Normal Chilena 
772-1

DIELECTRICOCINTA REFLECTANTEplanta anticlavos RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS

Antideslizante 
Superficies Lisas

RESISTENTE AL AGUA

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:



LT 100
BLACK

Color :
Construcción : 

Capellada :
Forro :

Plantilla de Armar :  
Pasacordones :

Contrafuerte :   

Puntera :
Plantilla :

Refuerzos :
          Planta :

Plantilla Interior :
Otros :

Aislante :

Numeración :
Certificación: 

Black.
Inyectado, doble densidad.
Hidrofugado de 1,8 a 2,0 mm.
Pig leather.
Celulosa aglomerada 2,5 mm.
Plásticos, alta durabilidad.
Termoformado de 1,5 mm de 
espesor.
Acero resistente a 1200 kg.
Tipo Kevlar.
Sobrepunta ultra resistente.
Poliuretano, doble densidad, 
resistente a los hidrocarburos y 
sus derivados.
EVA + MESH Antimicótica.
Reflectante de alta visibilidad.
Según norma chilena. Resistencia 
hasta los 600 volt. (Dieléctrico).
34 al 47.
CESMEC Normal Chilena 772-1

DIELECTRICOCINTA REFLECTANTEplanta anticlavos RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS

Antideslizante 
Superficies LisasRESISTENTE AL AGUA

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:



LT 200
hd black

Color :
Construcción : 

Capellada :
Forro :

Plantilla de Armar :  
Pasacordones :

Cambrellón :
Contrafuerte :   

Puntera :
Plantilla :

Refuerzos :
          Planta :

Plantilla Interior :
Otros :

Aislante :

Numeración :
Certificación :

Black.
Inyectado, doble densidad.
Hidrofugado de 1,8 a 2,0 mm.
Pig leather.
Celulosa aglomerada 2,5 mm.
Plásticos, alta durabilidad.
Acero 1,2 mm de espesor, 2 nervios.
Termoformado de 1,5 mm de espesor.
Acero resistente a 1200 kg.
Antiperforante tipo Kevlar.
Refuerzo sobrepunta ultra resistente.
Poliuretano, doble densidad, 
resistente a los hidrocarburos
y sus derivados.
EVA + MESH Antimicótica.
Reflectante de alta visibilidad.
Según norma chilena.
Resistencia hasta los
600 volt. (Dieléctrico).
35 al 47.
CESMEC Normal Chilena
772-1

DIELECTRICOCINTA REFLECTANTEplanta anticlavos RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS

Antideslizante 
Superficies LisasRESISTENTE AL AGUA

PLANTILLA
TIPO  KEVLAR

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:



LT 200
hd BROWN

DIELECTRICOCINTA REFLECTANTEplanta anticlavos RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS

Antideslizante 
Superficies Lisas

RESISTENTE AL AGUA

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:

Color :
Construcción : 

Capellada :
Forro :

Plantilla de Armar :  
Pasacordones :

Cambrellón :
Contrafuerte :   

Puntera :
Plantilla :

Refuerzos :
          Planta :

Plantilla Interior :
Otros :

Aislante :

Numeración :
Certificación :

Brown.
Inyectado, doble densidad.
Hidrofugado de 1,8 a 2,0 mm.
Pig leather.
Celulosa aglomerada 2,5 mm.
Plásticos, alta durabilidad.
Acero 1,2 mm de espesor, 2 nervios.
Termoformado de 1,5 mm de espesor.
Acero resistente a 1200 kg.
Antiperforante tipo Kevlar.
Refuerzo sobrepunta ultra resistente.
Poliuretano, doble densidad, resistente 
a los hidrocarburos y sus derivados.
EVA + MESH Antimicótica.
Reflectante de alta visibilidad.
Según norma chilena. Resistencia hasta 
los 600 volt. (Dieléctrico).
35 al 47.
CESMEC Normal Chilena 772-1

PLANTILLA
TIPO  KEVLAR



DIELECTRICOCINTA REFLECTANTEplanta anticlavos RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS

Antideslizante 
Superficies Lisas

RESISTENTE AL AGUA

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:

Color :
Construcción : 

Capellada :
Forro :

Plantilla de Armar :  

Pasacordones :
Contrafuerte :   

Puntera :

Plantilla :
Refuerzos :

          Planta :

Plantilla Interior :
Otros :

Aislante :

Numeración :
Certificación: 

Café y azul.
Inyectado directa al cuero.
Hidrofugado de 1,8 a 2,0 mm.
Napa, puntilla cuero gamuzado.
Penetración proof (anticlavo), 
compuesta por fibras de poliamida 
sintetizada resistente a la perforación 
según norma NCh  1797 Of. 92.
Plásticos, alta durabilidad.
Termoplástico cementado.
Composite de alta resistencia, según 
norma NCh 772/2.
Tipo Kevlar.
Sobrepunta ultra resistente.
Bimaterialidad (caucho acrilo nitrilo/PU) 
resistente a hidrocarburos, aislante 
eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).
EVA + MESH Antimicótica.
Reflectante alta visibilidad.
Según norma chilena. Resistencia hasta 
los 600 volt. (Dieléctrico).
34 al 47.
CESMEC Normal Chilena 772-1

LT 300
NEPTUNO



LT 400
TITAN

Color :
Construcción : 

Capellada :
Forro :

Plantilla de Armar :  
Pasacordones :

Contrafuerte :   

Puntera :
Aislante :                                                                                                                                                                                     

Plantilla de Armado :
Plantilla de Envase :

Refuerzos :

          Entresuela :

Planta :

Numeración :
Certificación :

Terracota.
Black (cementado).
Flouter hidrofugado.
Pig leather.
Celulosa aglomerada 2,5 mm.
Nylon y textil con reflectivo.
Termoformado de 1,5 mm de 
espesor.
Composite, ultra liviano.
Según norma chilena, resistencia 
hasta los 600 volts. (Dieléctrico).
Textil antiperforante tipo kevlar.
Mesh antimicótica
Refuerzo de TPU en talón para 
mayor estabilidad del pie.
EVA, para una mejor 
amortiguación al pisar.
Goma resistente a los 
hidrocarburos y sus derivados.
35 al 47.
CESMEC Normal Chilena 772-1

PLANTILLAPLANTILLA
TIPO  KEVLARTIPO  KEVLAR
PLANTILLA
TIPO  KEVLAR

DIELECTRICOCINTA REFLECTANTE RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS

Antideslizante 
Superficies Lisas

RESISTENTE AL AGUA

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:

tela impermeablePUNTA composite



LT 700
Turquesa

DIELECTRICOCINTA REFLECTANTEplanta anticlavos RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS

Antideslizante 
Superficies LisasRESISTENTE AL AGUA

PLANTILLA
TIPO  KEVLAR CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:

Color :
Construcción : 

Capellada :
Forro :

Fuelle Integrado:
Cuello:

Plantilla de Armar :
Plantilla de Interior :

Plantilla Antiperforante :

Contrafuerte :

Cordones :
Pasadores de Cordones :

Puntera de Seguridad :

Entresuela :

Planta :

Aislante :

Números :

Arena - Turquesa.
Cementado.
Cuero Nubuck espesor 1,8 a 2 mm.
Pigskin 1,1 mm.
Pigskin forrado y acolchado.
Pigskin acolchado.
Non woven.
Poliuretano termoformado con tela 
antimicótica.
Tela rígida, flexible no metálica 
antiperforante, tela tejida.
Cumple con norma EN ISO 20345.
Termoformado de 1,6 mm de 
espesor.
Nylon trenzado.
Cintas de alta resistencia y pasador 
superior de nylon.
Light composite toe cap. Cumple 
con norma EN 20345.
Phylon premoldeado de buena 
resiliencia y aislación térmica.
Caucho acrilo nitrilo anticonductivo 
de alto desempeño.
Aislamiento eléctrico para tensiones 
inferior a 600 volts. cumple con la 
norma chilena oficial.
35 al 40.



Color :
Construcción : 

Capellada :
Forro :

Fuelle Integrado:
Cuello:

Plantilla de Armar :
Plantilla de Interior :

Plantilla Antiperforante :

Contrafuerte :
Cordones :

Pasadores de Cordones :

Puntera de Seguridad :

Entresuela :

Planta :

Aislante :

Números :

Arena - Rosa.
Cementado.
Cuero Nubuck Espesor 1,8 a 2 mm.
Pigskin 1,1 mm.
Pigskin forrado y acolchado.
Pigskin acolchado.
Non woven.
Poliuretano termoformado con tela 
antimicótica.
Tela rígida, flexible no metálica 
antiperforante, tela tejida.
Cumple con norma EN ISO 20345.
Termoformado de 1,6 mm de espesor.
Nylon trenzado.
Cintas de alta resistencia y pasador 
superior de nylon.
Light composite toe cap. Cumple con 
norma EN 20345.
Phylon premoldeado de buena 
resiliencia y aislación térmica.
Caucho acrilo nitrilo anticonductivo 
de alto desempeño.
Aislamiento eléctrico para tensiones 
inferior a 600 volts. cumple con la 
norma chilena oficial.
35 al 40.

DIELECTRICOCINTA REFLECTANTEplanta anticlavos RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS

Antideslizante 
Superficies LisasRESISTENTE AL AGUA

PLANTILLA
TIPO  KEVLAR

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:

LT 700
Rosa



LT 900
CUMBRE

Color :
Construcción : 

Capellada :
Forro :

Plantilla de Armar :  
Pasacordones :

Cambrellón :

Contrafuerte :   

Puntera :
Plantilla :

Refuerzos :
          

Planta :

Plantilla Interior :
Otros :

Aislante :

Numeración :
Certificación :

Thinsulate :

Brown.
Inyectado, doble densidad.
Hidrofugado de 1,8 a 2,0 mm.
Pig leather.
Celulosa aglomerada 2,5 mm.
Plásticos, alta durabilidad.
Acero 1,2 mm de espesor, 2 
nervios.
Termoformado de 1,5 mm de 
espesor.
Composite certificada.
Antiperforante tipo Kevlar.
Refuerzo sobrepunta ultra 
resistente.
Poliuretano, doble densidad, 
resistente a los hidrocarburos y 
sus derivados.
EVA + MESH Antimicótica.
Reflectante de alta visibilidad.
Según norma chilena. 
Resistencia hasta los 600 volt. 
(Dieléctrico).
35 al 47.
CESMEC normal chilena 772-1
Aislante térmico 3M.

1.200 KG
RESISTENCIA

Ligero Y
Flexible

PLANTILLA
TIPO KEVLAR

DIELECTRICOtela impermeable CINTA REFLECTANTEplantILLA anticlavos
tipo kevlar

RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROSPUNTA composite Antideslizante 

Superficies Lisas
RESISTENTE AL AGUA

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:



l i m i t e d s t o r e . c l
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